
Лекция. Объединение АРМ в сети и его принципы
Экономическая информационная система базируется на организации локальной вычислительной сети (ЛВС) предприятия. 


Локальная вычислительная сеть – это несколько персональных компьютеров, расположенных на ограниченной территории, связанных между собой каналами связи для информационного обмена между пользователями. 


Организация ЛВС позволяет решать следующие задачи: 


1.обмен информацией между абонентами сети, что позволяет сократить бумажный документооборот и перейти к электронному документообороту. 
2.обеспечение распределенной обработки данных, связанное с объединением АРМ всех специалистов данной организации в сеть. Несмотря на существенные различия в характере и объеме расчетов, проводимых на АРМ специалистами различного профиля, используемая при этом информация в рамках одной организации находится в единой базе данных, Поэтому объединение таких АРМ в сеть является целесообразным и эффективным решением. 
3.предоставлять руководству достоверную и оперативную информацию, необходимую для оценки ситуации и принятия правильных решений. 
4.организация собственных информационных систем, содержащих автоматизированные банки данных. 
5.коллективное использование ресурсов, таких как высокоскоростные печатающие устройства, запоминающие устройства большой емкости, мощные средства обработки информации, прикладные программные системы, базы данных, базы знаний. 


При этом эффективность функционирования ЛВС характеризуется следующими факторами: 
1.Производительность ЛВС оценивается: 
a)временем реакции на запросы клиентов ЛВС; 
b)пропускной способностью, равной количеству данных, передаваемых за единицу времени; 
c)задержкой передачи пакета данных устройствами сети. 
2.Надежность. Для оценки надежности ЛВС вводятся такие характеристики, как коэффициент готовности и устойчивости к отказам, т.е. способность работать при отказе части устройств. Сюда же относят и безопасность, т.е. способность ЛВС защищать данные от несанкционированного доступа к ним. 
3.Расширяемость характеризует возможность добавления новых элементов и узлов в ЛВС. 
4.Управляемость – это возможность контролировать состояние узлов ЛВС, выявлять и разрешать проблемы, возникающие при работе сети, анализировать и планировать работу ЛВС. 
5.Совместимость – это возможность компоновки ЛВС на основе разнородных программных продуктов. 


Одной из характеристик ЛВС является топология (или архитектура) сети. 
Топология сети – схема расположения узлов сети. 
Чаще всего в ЛВС используется одна из трех топологий: шинная, кольцевая, звездообразная. Большинство других топологий являются производными от перечисленных. К ним относятся: древовидная, иерархическая, полносвязная, гибридная. Топология усредняет схему соединений рабочих станций. Так и эллипс, и замкнутая кривая, и замкнутая линия относятся к кольцевой топологии, а незамкнутая ломаная линия – к шинной. 


Шинная топология основана на использовании кабеля, к которому подключены рабочие станции. Кабель шины зачастую прокладывается в фальшпотолках здания. Для повышения надежности вместе с основным кабелем прокладывают и запасной, на который переключаются станции в случае неисправности основного. 
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Кольцевая топология характеризуется тем, что рабочие станции последовательно соединяются друг с другом, образуя замкнутую линию. Выход одного узла сети соединяется со входом другого. 
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Звездообразная топология основывается на концепции центрального узла (сервера или пассивного соединителя), к которому подключаются рабочие станции сети. 
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Древовидная топология представляет собой более развитый вариант шинной топологии. Дерево образуют путем соединения нескольких шин. Ее используют, чтобы соединить сетью несколько этажей в здании или несколько зданий, расположенных на одной территории. 
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Иерархическая топология характеризуется тем, что на нижнем уровне ЛВС располагаются рабочие станции пользователей, которые соединяются с узлами более высокого уровня. На вершине располагаются один или несколько серверов для управления работой сети и информационного обслуживания пользователей. 
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Полносвязная топология является наиболее сложной и дорогой. Она характеризуется тем, что каждый узел сети связан со всеми другими рабочими станциями. Эта топология применяется достаточно редко, в основном там, где требуется высокая надежность и скорость передачи информации. 
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На практике чаще встречаются гибридные топологии ЛВС, которые приспособлены к требованиям конкретного заказчика и сочетающие фрагменты шинной, звездообразной или других топологий. 
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